Manuale

2018

BS ITALIA - QX Manuale ITA
Rev. 0\1/2018



S| INVITA A LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI E PRESCRIZIONI CONTENUTE IN QUESTO
MANUALE D' USO PRIMA DELL' UTILIZZO DI QUALSIASI COMPONENTE DEL SISTEMA OMEGA-X, COPERTO DA
BREVETTO INTERNAZIONALE .

Per qualsiasi dubbio inerente il corretto utilizzo dei componenti descritti in questo manuale contattare:
B.S.ltalia S.p.A. @ 24050 Zanica (BG) Via Stezzano, 16 e tel +39 035 671746 e fax +39 035 672265 e www.bs-italia.it
infobsitalia@styl-comp.it

B.S.ltalia S.p.A. € un' azienda certificata e il sistema OMEGA-X & stato progettato e costruito in accordo a:

Certificazioni B.S.Italia

m 7 [150 9001:2008/

EN 1090-1

FPC verificato secondo AVCP 2+ da

BUREAU VERITAS

Certification
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VANTAGGI

QX & un innovativa mensola per il sostegno dello strato di calcestruzzo appeso allo strato portante nei pannelli
prefabbricati a taglio termico. Essa sostiene e unisce localmente i due strati di calcestruzzo separati tra loro dalla
presenza dello strato isolante che realizza il taglio termico.

Nel panorama delle proposte per il taglio termico QX si contraddistingue grazie alla sua elevata compatibilita col
calcestruzzo del pannello ed al pressoché irrilevante ponte termico.

Grazie infatti ad un approfondita ingegnerizzazione della forma e dei materiali, QX garantisce elevate prestazioni
sia in termini statici che termici.

Massime prestazioni minimo spessore

Queste innovative mensole attivano un meccanismo resistente a traliccio, quindi bidirezionale, sintesi di estrema
potenza e robustezza, ma per la prima volta con il minimo spessore. Siamo in presenza del Top delle

prestazioni in chiave statica+termica, contemporaneamente.

Tenacita

Il sistema garantisce un collegamento inscindibile e tenace con I'armatura dello strato appeso .

Aderenza migliorata

Le mensole QX sono caratterizzate da forature e ondulature che realizzano un'aderenza migliorata con il

calcestruzzo, esaltandone linterazione con lo stesso e garantendone la massima collaborazione:
adesione-interazione-ancoraggio-cucitura, le consacrano come il migliore alleato del calcestruzzo.

|
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CONCETTO DI FUNZIONE STATICA TIRANTE-PUNTONE "X"
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COMPONENTI DEL SISTEMA

Inserto di sostegno Omega-X
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PRESTAZIONI FISICHE E TERMICHE

OMEGA-X L=220mm Sp. 10/10
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AGGANCIO OMEGA-X ALLA RETE

Appoggiare l'inserto Omega-X sulla rete e far scorrere finché i fili trasversali della rete stessa si incastrano
nelle apposite linguette elastiche.

N
T

Gruppo Styl-Comp 8




FASI DI AGGANCIO FORCELLA ALLA RETE

inserire la forcella in posizione verticale
affiancandola al filo longitudinale della
rete.

traslare orizzontalmente verso il filo
longitudinale e alzare la parte terminale
della forcella.

Riportare la forcella in posizioone
verticale facendo passere la perte finale
della forcella al di sopra del filo
trasversale.

Concludere I'aggancio della forcella
facendo passare la coda al di sotto del filo
longitudinale.

Filo trasversale

Filio longitudinale
superiore

Forcelle preassemblate su rete da
appoggiare dopo il getto della crosta
esterna.

Il procedimento di aggancio della forcella
alla rete € il medesimo descritto nei punti
precedenti.

N.B.: La posizione della forcella puod essere indifferentemente trasversale o longitudinale al cassero.
Per "filo longitudinale e trasversale della rete" si intendono le posizioni relative all'asse della forcella. Il filo longitudinale
della rete dev'essere SEMPRE QUELLO SUPERIORE indicato nella figura.

[
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POS|Z|ONAMENTO NEL CASSERO (Pannello Orizzontale)

Gliinserti di sostegno OMEGA-X, nella realizzazione di pannelli orizzontali, vanno posizionati lungo gli
assi dei sistemi di sollevamento e al di sotto degli stessi.

N.B.: I'asse dell' inserto OMEGA-X deve essere sempre parallelo all' azione di carico della crosta
appesa.

(Fig. 1) +100cm

e

(Fig. 2) +100cm

Le forcelle vanno posizionate su tre file longitudinali ( cordolo superiore, linea mediana e cordolo inferiore), eccetto per
pannelli con altezza inferiore a 200 cm che non richiedono la linea mediana di forcelle, a circa 100 cm l'una dall'altra,
tranne che in corrispondenza o in vicinanza degli inserti Omega-X.

La fila centrale pud essere posizionata in linea retta (fig. 1) oppure a "zig-zag" (fig. 2).

I
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+100cm

+100cm

POSIZIONAMENTO NEL CASSERO (Pannello Verticale)

Gli inserti di sostegno OMEGA-X, nella realizzazione di pannelli verticali, vanno posizionati in
corrispondenza dei travetti d'armatura.
ESEMPI D' APPLICAZIONE OMEGA-X:

ol [T
—m : —m= "

+100cm

0

Le forcelle vanno posizionate su
tre file longitudinali (cordolo
superiore, linea mediana e
cordolo inferiore), eccetto per
pannelli con larghezza inferiore a
200 cm che non richiedono la
"I/ - I ] = linea mediana di forcelle, a circa
100 cm l'una dall'altra, tranne che
: : in corrispondenza o in vicinanza
. degli inserti Omega-X.
La fila centrale pud essere
posizionata in linea retta (fig. 1 e
— =" . . — v . 3) oppure a "zig-zag" (fig. 2 e 4).

N.B.: I'asse dell' inserto OMEGA-X
deve essere sempre parallelo all'
o o o o . B azione di carico della crosta appesa.

zona di riduzione isolante.

" Al variare dello spessore
o . . . B . dell' isolante la portata del

= sistema Omega-x varia
3 come da tabella a pag. 7
W
* . . * . . Nelle fig. 5 e 6 vengono
rappresentate solamente le forcelle.
—— . . —a — . .
. L] . L] . .

0 3 3 . . (Flg 5) — (Flg 6)
(Flg 3) (Flg 4) pannello con pannello con
cordolo perimetrale cordolo perimetrale
superiore inferiore
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Inserto Omega-X fissato alla rete

Posizionamento polistirolo di alleggerimento

Getto della crosta appesa (esterna)

Posizionamento della rete superiore
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Posizionamento dell' isolante

Getto della crosta portante (interna)
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FASI DI GETTO OMEGA-X LATO BASCULAMENTO

Inserto Omega-X e forcelle fissati alla rete

Posizionamento polistirolo di alleggerimento

Getto della crosta appesa (esterna)

Posizionamento della rete superiore

Posizionamento dell' isolante

Getto della crosta portante (interna)

Posizionamento dell' armatura
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ACCOPIAMENTO CON TRAVETTI E STAFFATURE

L' inserto Omega-X, grazie alla geometria dei suoi fori, permette un facile e veloce accoppiamento
con travetti d'armatura ed eventualmente con staffe.

TRAVETTO DI ARMATURA STAFFATURA
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FASI DI GETTO PANNELLO

Inserto Omega-X e forcelle fissati alla rete

Posizionamento polistirolo di alleggerimento

e e

S

Getto della crosta appesa (esterna)

Posizionamento della rete superiore

Posizionamento dell'isolante

Getto della crosta portante (interna)
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I\VVERTENZE

Per qualsiasi dubbio inerente il corretto utilizzo dei
componenti descritti in questo manuale, contattare:

B.S. lItalia S.p.A. ® 24050 Zanica (BG) e Via Stezzano, 16
tel +39 035 671746 e fax +39 035 672265

www.bs-italia.it ® infobsitalia@styl-comp.it

SALDATURE O MODIFICHE

Non sono ammesse saldature o modifica dei componenti del
sistema OMEGA-X, che possano provocare una diminuzione
della portata, una variazone delle caratteristiche tecniche dei
materiali o indurre condizioni di lavoro pericolose.

B.S. ltalia non si assume alcuna responsabilita per danni di
qualsiasi genre in caso di modifiche apportate ai propri
prodotti o a singoli componenti.

MODIFICHE PROGETTUALI

B.S. lItalia si riserva il diritto di cambiamenti progettuali
inerenti i componenti e/o gli accessori e/o le portate in
qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso.

IL CALCOLO

Per la progettazione degli inserti e delle armature di presidio &
necessario attenersi rigorosamente alle indicazioni del
presente manuale. E' comunque responsabilita del progettista
dei manufatti in calcestruzzo la scelta dell' idoneo
componente del sistema OMEGA-X, correlato all' applicazione
in questione ed alle azioni in gioco.

Per ogni progetto, secondo gli obblighi di legge, al cui rispetto
totale rinviamo, deve essere nominato un responsabile della
sicurezza e redatto e seguito un piano dettagliato del
montaggio. Questo manuale deve essere sempre disponibile
nel luogo d' impiego del sistema stesso e consegnato ai
relativi responsabili: in produzione, stoccagio e cantiere

|
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Cobicl

Il oeiione Codice
Omega-x

Omega-x inox L=220mm 9000-22.1

)

) Forcella inox H=255mm FORC-X2

Forcella

L Forcella inox H=155mm FORC-X3
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IiB.s.1talia’

Gruppo Styl-Comp
innovazione basata sull'esperienza
innovation based on experiece

24050 ZANICA (BG) ltaliaeVia Stezzano, 16etel +39 035 671746 «fax +39 035 672265
www.bs-italia.it einfobsitalia@styl-comp.it
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