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H L M P P1 p.i.

C15 4.7 ton 2.3 ton 1.5 ton 30 30 20 205 177.5 72 +23/-31

C25 8.0 ton 4.0 ton 2.5 ton 40 30 22 205 177.5 73 +22/-30

C50 16.0 ton 8.0 ton 5.0 ton 60 30 24 235.6 204 72 +23/-18

regolazione vite in 
altezza massimo = 95 mm

finituraCodice Portata minima 
di rottura

Portata con 
coeff.di 

sicurezza.2

vernice grigia
vernice nera 

vernice gialla

POSIZIONAMENTO

*

a una distanza 
< 20 cm.

Per posizionamento,
vedere allegati 4c 
& 4d

azioni orizzontali. 

è vietato posizionare
 una scatola vite 

MENSOLA ERCOLE "SNELLA C" 

N.B.: - tra parentesi si trovano i valori per Ercole Snella 15 e 25; 
      - tutte le mensole sono progettate per supportare solo carichi verticali, quindi non è possibile applicare
 

- P   = misura inclinata
- P1  = misura orizzontale
- p.i.= posizione iniziale

Portata con 
coeff.di 
sicurezza.3
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att.4b rev.8 04/12/15
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CT15 15 4.7 ton 2.3 ton 1.5 ton 34 34 155 130 133

CT25 25 8.0 ton 4.0 ton 2.5 ton 44 34 155 130 133

CT50 50 16.0 ton 8.0 ton 5.0 ton 64 34 179 150 153

SOLO PER CT50

Codice Portata di 
rottura Minima

Portata con
coeff.di 

sicurezza 2

Portata con 
coeff.di 

sicurezza 3
finitura

zincata  a  freddo  bianca 

vernice nera

vernice gialla

POSIZIONAMENTO

*
é vietato posizionare

cm.

 una scatola vite ad 
una  distanza  <  20 

per 
posizionamento,
vedere allegati 4c
 & 4d

N.B.: - tra parentesi si trovano i valori per Ercole Snella 15 e 25;       
      - strutt. in calcest. con Rck  40 N/mmq.

SCATOLA TUBO "SNELLA C" 

Combinato 
con mensola

- P      = misura inclinata
- P1-P2  = misura orizzontale
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att.4c rev.8 04/12/15

in mm

in cm
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zincato a freddo biancoCP25 15 - 25 45 30 120 

CP50 50 60 40 130  zincato a freddo giallo

POSIZIONAMENTO

*
è vietato inserire una
 scatola vite a una 
distanza inferiore a 
20 cm. Assicurarsi che
 ci sia un volume 

adeguato di 
calcestruzzo pieno 

intorno al supporto e 
un'armatura adeguata.

N.B.: - tra parentesi si trovano i valori per Hercules Snella 15 e 25;      

Codice Combinazione con mensole A   B  C finitura

      - pannelli in calcest. con Rck >_ 35 N/mmq;      
      - La scatola vite non ha bisogno di staffature.

SCATOLA VITE "SNELLA C" PRE-FISSATA
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att.4d rev.8 04/12/15

in mm

in cm
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FP25 15 - 25 100 60 11.5 32 25

FP50 50 110 65 14 36 35 /

/

Codice Combinazione con mensola A B C D E finitura

POSIZIONAMENTO

*
è vietato posizionare
 una scatola vite a 
una distanza < 20 cm.

FORME DI POLISTIROLO per SCATOLA VITE "SNELLA C" 

PRE-FISSATA 

N.B.: - tra parentesi si trovano i valori per Ercole Snella 15 e 25.
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CR15 4.7 ton 2.3 ton 1.5 ton 30 30 20 205 177.5 72 +23/-31

CR25 8.0 ton 4.0 ton 2.5 ton 40 30 22 205 177.5 73 +22/-30

CR50 16.0 ton 8.0 ton 5.0 ton 60 30 24 235.6 204 72 +23/-18

MENSOLA ERCOLE "SNELLA C" RIALZATA

Regolazione altezza vite
 massimo = 95 mm

altezza
rialzata

Codice
Portata minima Portata con 

di rottura coeff.di 
sicurezza 2

Portata con
coeff. di 
sicurezza 3

finitura

vernice rossa

vernice rossa

vernice rossa

POSIZIONAMENTO

azioni orizzontali. 

N.B.: - tra parentesi si trovano i valori per Ercole Snella 15 e 25; 
      - tutte le mensole sono progettate per supportare solo cariche verticali, quindi non è possibile applicare

altezza 
rialzata

altezza
standard

per 
posizionamento,
vedere allegati
4c & 4d

- P   = misura inclinata
- P1  = misura orizzontale
- p.i.= posizione iniziale
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att.4f rev.8 04/12/15

in mm

in cm
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CA15 4.7 ton 2.3 ton 1.5 ton 30 30 20 54.8 177.5 72 +23/-31

CA25 8.0 ton 4.0 ton 2.5 ton 40 30 22 54.8 177.5 73 +22/-30

CA50 16.0 ton 8.0 ton 5.0 ton 60 30 24 62.4 204 72 +23/-18

MENSOLA  ERCOLE  RIBASSATA  "SNELLA  C"

regolazione altezza vite
 massima = 95 mm

altezza
ribassata

 di rottura
Portata minima

Codice
Portata con 
coeff. di 
sicurezza. 2

finitura

vernice rossa

vernice rossa

vernice rossa

POSIZIONAMENTO

piastra 
incollata 

alla 
struttura

per 
posizionamento,
vedere allegati 
4c & 4d

altezza
standard

altezza
ribassata

N.B.: - tra parentesi si trovano i valori per Ercole Snella 15 e 25; 
      - tutte le mensole sono progettate per supportare solo cariche verticali, quindi non è possibile applicare

 azioni orizzontali. 

- P   = misura inclinata
- P1  = misura orizzontale
- p.i.= posizione iniziale

Portata con 
coeff. di 
sicurezza.3
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regolazione 
altezza vite 
massimo = 95 mm

MENSOLA ERCOLE "SNELLA C" per TASSELLI

Codice portata  minima
 di rottura

CST25 8.0 ton 4.0 ton 2.5 ton 247 70 22 63 25 180 30 12 20 73 +22/-30

CST50 16.0 ton 8.0 ton 5.0 ton 320 90 24 68 40 220 40 20 26 75 +20/-21

Portata con 
coeff. di 
sicurezza 2

Portata con 
coeff. di 
sicurezza 3

finitura

vernice rossa
vernice rossa

- p.i.= posizione iniziale

POSIZIONAMENTO

Codice H2 H5 H6

CST25 18 12 7.8

CST50 22 14 8

per 
posizionamento
vedere allegati
4c & 4d

per posizionamento
 vedere allegati

*
È vietato posizionare 
una scatola vite a una
 distanza < 20 cm.

N.B.: - tra parentesi si trovano i valori per Ercole Snella 25; 
      - struttura in calcestruzzo con RCK  40 N/mmq.;
      - controllare il posizionamento degli articoli prima di fissarli;
      - tutte le mensole sono progettate per supportare solo cariche verticali, quindi non è possibile applicare   
        azioni orizzontali. 
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Gruppo Styl-Comp
att.4g1 rev.8 04/12/15

in cm

B B BB

A

CST25  30  7.5 n°2 Hilty HSL-3 M12/25 18 12 20 80 Nm

CST50  50  12.5 n°2 Hilty HSL-3 M16/25 24 15 25 120 Nm

/ / /

N.B.:
Tutto ciò che riguarda il tassellamento è da 

considerarsi puramente indicativo e non ha alcun valore
 di calcolo.B.S. Italia non si assume alcuna 
responsabilità per l'installazione di tasselli.

MENSOLA ERCOLE "SNELLA C" per tasselli

REQUISITI MINIMI

Struttura in calcestruzzo
 con Rck  40 N/mmq.

calcestruzzo
(in mm)

 buchi  nel
Codice    A       B          TASSELLI

distanza 
minima dal 

bordo

spessore 
minimo del 
calcestruzzo

forza di 
serraggio 
della vite

la distanza 
minima dal bordo
 può essere 

ridotta in caso 
di calcestruzzo 

confinato 
(riduzione da 
approvare da 
parte del 
cliente)

/        usare la chiave
pulire

attentamente
raccomanda

zioni
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CSP25 8.0 ton 4.0 ton 2.5 ton 187 70 22 63 25 120 30 12 18 73 +22/-30

CSP50 16.0 ton 8.0 ton 5.0 ton 280 90 24 68 40 180 40 20 22 75 +20/-21

MENSOLA ERCOLE "SNELLA C" per VITI

regolazione 
altezza vite 
massimo = 95 mm

Codice
Portata minima 

di rottura

Portata con 
coeff. di 
sicurezza 2

finitura

vernice rossa

vernice rossa

POSIZIONAMENTO

(usare chiave)

CSP25   12 12   7.8 n°2 M16 (materiale 8.8) 225 Nm

CSP50 18 14 8 n°2 M20 (materiale 8.8) 410 Nm

*
È vietato posizionare 
una scatola vite a una 

distanza < 20 cm.

forza di serraggio vite
 Codice H2  H5   H6           VITE

viti di 
collegamento a 
carico del 
cliente

per il posizionamento, 
vedere gli allegati 4c 
e 4d

buchi per
 viti

Portata con 
coeff. di 
sicurezza 3

N.B.: - tra parentesi si trovano i valori per Ercole Snella 25; 
      - controllare il posizionamento degli articoli prima di fissarli;
      - tutte le mensole sono progettate per sostenere solo cariche verticali, quindi non è possibile applicare
        azioni orizzontali.

- p.i.= posizione iniziale
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